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EPI Forcem SL

EPI Forcem SL Scratchcoat

Shot-blasted concrete surface 
with anchoring groove

EPI Forcem SL

EPI Forcem SL Scratchcoat 
(optioneell*)
Gekogelstraald betonoppervlak 
met ankergroef

Instrooi, Quartz of Amaril 

EPI Forcem Topcoat

Duurzaamheid en milieu

EPI Forcem vloersystemen zijn geurloos en bevatten geen pijnboomolie met xyleen die levensmiddelen kunnen 
aantasten. EPI produceert zijn Forcem vloersystemen in Nederland daardoor bent u altijd dicht bij de bron. Alle EPI Forcem 
vloersystemen zijn getest door Eurofins.

•  French VOC Regulation  A+
•  French CMR components   Pass
•  Italian CAM Edilizia  Pass
•  BG (AgBB)   Pass
•  Belgian Regulation  Pass

•  Indoor Air Comfort®  Pass
•  Indoor Air Comfort GOLD® Pass
•  BREEAM International  Exemplary Level
•  CDPH    Pass
•  M1    Pass

Tested by Eurofins: report 392-2020-00219003_A/H/I_EN

Glansgraad in g.e. 1-2

Krassterkte in N  
DIN 55656

EPI Forcem SL: 5
EPI Forcem MT: 7-8
EPI Forcem SL SR: 7-8
EPI Forcem MT SR: 7-8

Hardheid in Shore D 85

Impact in Nm  
DIN/ISO 6272

EPI Forcem MT: 10
EPI Forcem SL SR: 10
EPI Forcem MT SR: 10

R waarde indicatie 
droog

11-13

R waarde indicatie nat 11-13

SRT waarde droog 
(F96/24 slider)

60-68

SRT waarde nat  
(F96/24 slider)

45-71

EPI Forcem SL

EPI Forcem SL SR

9 mm

7 mm

6 mm

4 mm

0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C

Forcem MT / MT SR 

Forcem SL SR / MT / MT SR 

Forcem SL / SL SR / MT / MT SR

Forcem SL / SL SR

EPI Forcem

Slijtvaste vloersystemen voor de food, chemie en farmaceutische industrie

EPI Forcem vloersystemen zijn oplosmiddelvrije hybride PU cement vloeren die speciaal zijn ontwikkeld om hoge 
mechanische, chemische en thermische belastingen te weerstaan. Door de lange open tijd en optimale vloei is EPI Forcem 
makkelijk verwerkbaar en bovendien oersterk. EPI Forcem vloersystemen worden geproduceerd en gecontroleerd volgens 
de NEN-ISO 9001/14001 norm.

Eigenschappen en voordelen

• Geurloos tijdens aanbrengen
• Naadloos, vloeistofdicht, geen absorptie
• Volledig oplosmiddelvrij, zeer lage emissie
• Al na 24 uur belastbaar
• Goede chemische resistentie
• Zeer goede thermische eigenschappen (-20°C tot 

+120°C)
• Zeer goed bestand tegen mechanische belasting
• Slijtvast
• Goed te reinigen en te onderhouden, ook met stoom
• Goede vloei

Toepassingen

• Voedingsmiddelenindustrie
• Brouwerijen
• Raffinaderijen
• Chemische industrie
• Papier-, hout- en metaalindustrie
• Operatiekamers in ziekenhuizen
• Industriële keukens en kookruimtes
• Plaatsen met veel organische en anorganische zuren
• ESD, ATEX en Ex. zones
• Farmaceutische industrie

EPI Forcem standard colors

EPI Forcem systemen

• EPI Forcem SL: gietvloer met verschillende laagdiktes
• EPI Forcem SL SR: ingestrooide gietvloer met verhoogde antislip eigenschappen
• EPI Forcem MT: mortel met verschillende laagdiktes
• EPI Forcem MT SR: ingestrooide mortel met verhoogde antislip eigenschappen
• EPI ESD Forcem SL: gietvloer die elektrostatische spanningsopbouw voorkomt 

EPI IS GESPECIALISEERD 
IN WAND- EN VLOERSYSTEMEN VOOR
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN.

EPI onderscheidt zich door innovatieve wand- en vloersystemen te ontwikkelen 
die voldoen aan de hoge eisen van haar afnemers en worden geproduceerd 
conform de meest moderne technieken. Bij EPI staan we niet graag stil. Daarom 
investeren wij veel tijd in productontwikkeling. 15% van de EPI medewerkers 
werkt op de afdeling Research & Development, hier wordt dagelijks gewerkt aan 
de ontwikkeling van ons productaanbod. Zo hebben onze Forcem vloeren een 
goede vloei wat het smeren vergemakkelijkt en vindt er tijdens de verwerking 
geen reukoverdracht plaats op nabijgelegen producten. Op deze manier kunnen 
wij u de beste oplossing bieden die al uw wensen vervult.

EPI Forcem SL

EPI Forcem SL Scratchcoat

Gekogelstraald betonoppervlak 
met ankergroef

EPI Forcem Topcoat

Instrooi, Quarts of Amaril

EPI Forcem SL

EPI Forcem SL Scratchcoat 
(optioneel*)

Gekogelstraald betonoppervlak 
met ankergroef

Minimale thermische belastbaarheid

De kleuren in de brochure zijn indicatief weergegeven. Vraag voor gebruik vrijblijvend een sample aan.
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